Tensione batteria Tempo di ricarica - Charging time Tipo Rete
Battery Voltage Temps de charge - Ladezeit Type Mains
Tension de la Batterie Tiempo de carga Type Reseau
Batterie Spannung Typ Netz
Voltaje bateria 7+8,5h 9+11h 12+13 h Tipo VAC 11 IMAX Red
36 960-1140 1600-1920 2080-2240 36V 200A 400 200 200 17

80 600-900 1000-1200 1300-1400 80V 150A 400 125 150 28

Tutti i modelli sono disponibili anche per batterie a ricircolo d'aria (richiedere il codice corrispondente per compilare I'ordine d'acquisto correttamente).
Every model is available for air lift batteries (please, allocate the correct code in the Purchase Order).

Tous les modéles sont disponibles aussi pour batterie avec brassage d'air (merci de demander le code correspondant pour rédiger I'Ordre d'Achat
correctement).

Jedes Gerdt ist fUr Luftumwalzung lieferbar (bitte fragen Sie vor der Bestellung nach der entsprechenden Bestellnummer).

Todos los modelos son también disponibles para baterias que llevan bomba de aire (preguntar por el codigo correspondiente para una cumplimentacion
correcta del pedido).

Sono disponibili ulteriori modelli per altre tensioni di batteria.

Further models are available for other battery voltages.

D'autres modeles sont disponibles pour des batteries de différentes tension.
Weitere Gerdte sind lieferbar fir andere Batteriespannungen.

Estan disponibles mas modelos para diferentes voltajes de bateria.

Principali curve di carica | Main charging curves | Courbes de charge principales | Hauptladekurven | Principales curvas de carga
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5ono disponibili altre curve per batterie e applicazioni speciali.

More and different charging curves are available for special batteries and non-standard applications.
Il est possible d'étre fournis a la demande avec plus de courbes de charge pour batteries et applications spéciales.
Bei Bedarf RGnnen weitere Kennlinien flr bestimmte Batterien und Anwendungen erfragt werden.

En nuestra gama se pueden encontrar segun peticion otras curvas por baterias y preparaciones especiales.
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HIGH FREQUENCY BATTERY CHARGERS

Carica Batteria trifase

Battery Charger three-phase 610 mm
Chargeur de Batterie triphase

Batterie Ladegerit dreiphasen

Cargador trifasico

290 mm

490 mm

peso [ weight | Gewicht | peso: 30 Rg

Il Caricabatteria trifase NGTOP e un dispositivo innovativo Der Dreiphasen - HF - Batterielader NGTOP ist ein innovatives Gerdt mit
con caratteristiche di versatilita, affidabilita ed efficienza davvero uniche. aupferordentlicher Vielseitigkeit, Zuverldssigkeit und mit hohem

5u di esso e possibile installare differenti software che possono variare Wirkungsgrad. Durch 5oftwarewechsel Rann das Gerdt an die

le caratteristiche di carica ed adattarle a qualsiasi tipo di batteria. unterschiedlichsten Einsatzfalle und Batterietypen angepasst werden.

NGTOP

L'NGTOP e attualmente il prodotto della gamma Zivan con la potenza Das NGTOP ist gegenwartig das leistungsstarkRste Gerdt der Zivan
piti elevata. L'elevata potenza e l'alta efficienza di questo Caricabatteria ProduRtpalette. Die grofie Leistung und der gute Wirkungsgrad diese
Zivan garantiscono un notevole risparmio energetico ed un conseguente Zivan- Laders sorgen flir bemerkenswerte Energieeinsparung und

vantaggio economico. handfeste wirtschaftliche Vorteile.

Le chargeur triphasé NGTOP est un dispositif innovant avec
caractéristiques d'adaptabilité, de fiabilité et d'efficacité vraiment
exceptionnels. Il est possible d'y installer différents softwares qui
permettent de changer les c3 SISt e recharge et de les adapter
d tous les typegfls 3
plus puissangs
le rende
éconaj




NGTOP

carrelli elevatori / lift trucks
chariots elevateurs / Gabelstapler
carretillas elevadoras

Caratteristiche Tecniche

CARICA BATTERIA TRIFASE Mod. NGTOP
Tensione diingresso: 400 VAC * 15 % Trifase
Frequenza di ingresso: 50 - 60 Hz

Rendimento: > 85 %
Potenza minima assorbita: <10 W
Corrente assorbita dalla batteria:

Curva di carica: programmabile

(con sonda in opzione)
Segnalatore acustico di allarme

(CB con pompa aria)
Ventilazione: forzata
Contenitore: metallico
Dimensioni: 490 X 290 X 610 MM
Peso: 30 Rg

Tipo di protezione: IP20

e della Direttiva EMC.

Technical Features

THREE-PHASE BATTERY CHARGER Mod. NGTOP

+ Input voltage: 400 VAC + 15 % Three phase

« Input frequency: 50 - 60 Hz

- Efficiency: >85 %

« Minimum power absorbed: <10 W

- Current absorbed by the battery: <1 mA

- Operational temperature: from - 20 to 50 °C

+ Output short-circuit protection (fuse)

- Inverse polarity protection (fuse)

+ Charging curve: programmable

- Accuracy on output voltage: * 0,5 %

+ Thermal compensation of battery voltage
(optional with thermal sensor)

+ Acoustic Alarm

« Auxiliary contacts of main presence and end of charge
(standard Charger) or of air pump control and end of charge

(Charger with air pump)
- Cooling: forced
- Case: Metal
+ Size: 490 X 290 X 610 mMm
+ Weight: 30 Rg
+ Enclosure class: IP20
- (€ In conformity with the requirements of the Low
Voltage Directive and of the Directive EMC.

<1mMA
Temperatura di funzionamento: da - 20 a 5o °C
Protezione contro il cortocircuito in uscita (fusibile)
Protezione contro l'inversione di polarita (fusibile)
Precisione sulla tensione di uscita: + 0,5 %
Compensazione termica della tensione di carica

Contatti ausiliari di presenza rete e carica terminata
(CB standard) o di comando pompa e carica terminata

(€ conforme ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione

Caracteristiques Techniques

CHARGEUR DE BATTERIE TRIPHASE Mod. NGTOP

- Tension d'entrée: 400 VAC + 15 % Triphasé

- Fréquence d'entrée: 50 - 60 Hz

- Rendement: > 85 %

- Puissance minimum absorbée: <10 W

- Courant absorbé par la batterie: <1 mA

- Température de fonctionnement: de - 20 a 50 °C

+ Protection contre le court-circuit en sortie (fusible)

- Protection contre I'inversion de polarité (fusible)

- Courbe de charge: programmable

- Précision sur la tension de sortie: + 0.5 %

- Compensation thermigue de la tension de charge
(en option avec la sonde)

- Indicateur acoustigue d'alarme

- Contacts auxiliaires de présence secteur et charge

terminée (Chargeur Standard) ou de commande pompe

et charge terminée (Chargeur avec pompe)
- Ventilation: forcée
- Boitier: métallique
- Dimensions: 490 X 290 X 610 mMm
- Poids: 30Rg
- Type de protection: IP20
- (€ Conformément a la Directive Basse Tension
et la Directive EMC.

Technische MerkRmale

BATTERIE LADEGERAT DREIPHASEN Mod. NGTOP
« Eingansspannung: 400 VAC +* 15 % Dreiphasig
- Eingangfrequenz: 50 - 60 Hz

+ WirRungsgrad: > 85 %

+ Minimale Leistungsaufnahme: <10 W

- Stromaufnahme aus der Batterie: <1 mA

- Umgebungstemperatur: von - 20 bis 5o °C

- Ausgangsseitig Kurzschlussfest (Sicherung)

- Verpolungsschutz (Sicherung)

+ LadeRennlinie programmierbar

- GenauigReit der Ausgangsspannung: = 0.5 %
+ Temperaturiberwachung der Batterie und

Kompensation der Ladespannung (optional mit Sensor)

+ aRustische Alarmmeldung
- StecRRontaRte fir Losfahrschutz und

Ladeschlussmeldung (Ladeger&t Standard) oder far EUW

und Ladeschlussmeldung (Ladeger&t mit LGftpump)
+ Zwangsbeliftung
- Gehduse: Metallisch
+ Abmessungen: 490 X 290 X 610 mm
« Gewicht: 30 Rg
+ Schutzart: IP20
- (€ In Ubereinstimmung mit den Forderungen der

Niederspannungsvorschrift und mit der Vorschrift

EMC.

VAZIVAN

HIGH FREQUENCY BATTERY CHARGERS

Caracteristicas Técnicas

CARGADOR TRIFASICO Mod. NGTOP

- Voltaje de alimentacion: 400 VAC * 15 % Trifasico

- Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz

- Rendimento: > 85 %

- Minima potencia absorbida: <10 W

- Corriente absorbida de la bateria: <1 mA

- Temperatura de funcionamiento:

desde - 20 hasta 50 °C

+ Proteccién contra cortocircuito de salida (fusible)
Proteccién contra inversion de polaridad (fusible)

- Curva de carga: programable

- Precisién sobre la tension de salida: + 0,5 %

- Compensacion térmica de la tension de bateria (opcional

con sonda)
- Indicador acustico de alarma

- Contactos auxiliares de presencia de red y final de carga

(Cargador Standard) o del control de la bomba del aire y
final de carga (Cargador con bomba del aire)

- Ventilacion: forzada

- Carcasa: metalica

« Tamafio maximo: 490 X 290 X 610 mm

- Peso: 30Rg

- Proteccion: IP20

- (€ Este dispositivo estad en conformidad con las Reglas

de la baja tension y la Regla de EMC.

Accessori | Options
Accessoires | Optionen
Accesorios

cod. P13126 - soo cm

SONDA TERMICA con presa din go° -
Regola la tensione costante della fase di
gassificazione in funzione della temperatura
della batteria.

THERMAL SENSOR with din socRet go° -
Controls the constant voltage of the
gasification phase depending on the battery
temperature.

SONDE THERMIQUE avec prise din go° -

Elle regle la tension constante de la phase
de gazéification en fonction de la
température de la batterie.
TEMPERATURSENSOR mit din StecRer go®° -
Es wird die Ronstante Ladespannung in der
Gasungsphase in AbhangigReit der
Batterietemperatur Uberwacht.

SENSOR TERMICO con conector din go® -
Fija el voltaje constante durante la fase de
gasificacion en funcién de la temperatura
de la bateria.



